Fa full kontroll pa energianvandningen
och dvervaka viktiga laster.
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Kontakta oss garna fér mer information

Via telefon:

077-136 03 70 (1.0rder, 2.Teknisk support)

eller via mail:

order.se@se.com (order, pris, tillganglighet etc)
teknisk.support.se@se.com (produktval, radgivning etc)



Nya maojligheter som dkar tryggheten
— om nagot ofbrutsett intraffar!

Med Resi9 och Wiser Home
kan kunden fa larm direkt
| lasplattan eller mobilen




Nya mojligheter med
Resi9 pa bostadsmarknaden

Som global marknadsledare inom normapparater ger Schneider Electric dig
mojligheten att vara férst med den senaste tekniken. Resi9 ger dig tekniska
innovationer for bostader som vi ar ensamma om.

Resi9 ar ett innovativt normsystem

» Designad och tidsbesparande kapsling som belénats med Reddot Award.

* En komplett uppsattning hjalpmedel for att konfigurera centralen samt skapa alla
nédvandiga dokument.

» Ger sakerhet for hemmet baserat pa 50 ars erfarenhet.

Bli snabbt en Resi9-expert

Resi9 ar konstruerad for att underlatta installationen och ar ett koncentrat av innovation samt uppfinningsrikedom.
Resi9 ar skraddarsydd for bostader och ar latt att installera i villor och lagenheter vare sig det ar i nya byggnader
eller renoveringar. Tack vare de tillhérande onlineverktygen ar Resi9 enkel att konfigurera och driftsatta, vilket ger
en mer effektiv och konkurrenskraftig installation.

Alla dessa ytterligare funktioner ger en mangd nya mojligheter.

~N
J

For alla typer av installationer: Utvandigt eller infallt, Resi9 gor det
enkelt att installera centraler i bostader

-

~

Sé&ker installation med trygga skyddsfunktioner: Jordfelsskydd,

overspanningsskydd, overlast samt kortslutningsskydd

r

Snygg konstruktion och ergonomisk utformning gor att Resi9
fungerar for alla bostader

\/ \_/ \L

Wiser hjélper dig att ta kontroll éver hemmets energiférbrukning.
| appen ser du hur mycket energi hemmet férbrukar i realtid.
Systemet later dig aven se din historiska forbrukning per timme,
dag, vecka, manad och ar.




Resi9 CX
Utvandiga kapslingar

Resi9 CX ar en utvandig kapsling som ar anpassad
for alla typer av normapparater.

Skruvlés snabbanslutning Montage
pa noll- och jordplint 4 ovala hal gor det mojligt att snabbt och enkelt

Snabb och enkel installation, justera bottendelen
plintarna kan monteras upp- 4 of6rlorbara skruvar ger snabbt montage pa

till eller nedtill pa olika satt bakplatta “Plus”

PB115524New

( N
Isolerad bakplatta Plus

Dorrar
Férmontering av bak- Vita eller transparenta vand-
platta “Plus” ger ett -] bara dorrar, kan kompletteras
enabbt montage y e, med las

4 )
Borttagbara DIN-skenor
DIN-skenorna kan tas bort
och atermonteras med ett

\enkelt handgrepp

J

Smidig kabelinférning )
Huvens 4 sidor ar férberedda med
uttag for kablar och kanaler J

Enkelt att koppla in noll- Snabbanslutning av noll- och

Enkelt att montera och jordkablar jordplintar

<O B B LN

- < S
Resi9 CX har DIN-skenor som enkelt ~ Med DIN-skenan demonterad ar det Snappfaste for skenorna ger ett snabbt
kan demonteras samt atermonteras mycket enkelt att koppla in noll- och montage samt 6kar atkomligheten.

for att underlatta atkomligheten. jordkablar.



PB115504 PB115505 PB115506 PB115507

PB115508 PB115509 PB115510 PB115511

Resi9

Resi9 CX kapslingar

Utanpaliggande kapslingar i plast for Iagenheter och villor.

Art. Nr Beskrivning E-nummer
Resi9 CX

Kapslingsserien Resi9 CX finns for utanpaliggande montage med 13 och 18 moduler/rad, 1-4 rader.
Bakom DIN-skenorna, som enkelt kan tas bort, finns gott om utrymme som underlattar kabeldragning
och montage. De skruvldsa noll- och jordplintarna kan placeras antingen i 6vre eller undre delen av
kapslingen och kan kompletteras i efterhand.

Bade 13 och 18 mod bredd har N- och PE- plintar enligt féljande:

1 och 2rad, 1 st N och 1 st PE med 15 anslutningar

3 och4rad, 2 st N med 15 anslutningar vardera samt 1 st PE med 24 anslutningar.

| 3 och 4-radiga kapslingar ingar en extra plint for neutralledare till férdelning nar man tex har flera

|

X

jordfelsbrytare eller personskyddsbrytare.
= Brandtalighet: 650° C.
=] . T Halogenfri.
Farg: Exxact Vit RAL 9003
e =] m— Kapslingsklass: utan dorr IP30, med dorr IP40.
— = Kortslutningshallfasthet: 10 kA/1s.
a— — ~ ~ ROH13481 Normkapsling Resi9 CX 1 rad 13 mod 22008 26
g R9OH13482 Normkapsling Resi9 CX 2 rad 13 mod 22008 27
. R9H13483 Normkapsling Resi9 CX 3 rad 13 mod 22008 28
Fo——— R9H13484 Normkapsling Resi9 CX 4 rad 13 mod 22008 29
o — -_'._-'_
. R9H18481 Normkapsling Resi9 CX 1 rad 18 mod 22008 30
= e —— . ROH18482 Normkapsling Resi9 CX 2 rad 18 mod 22008 31
[ I
U wm ——a—  ROH18483 Normkapsling Resi9 CX 3 rad 18 mod 22008 41
R9H18484 Normkapsling Resi9 CX 4 rad 18 mod 22008 43

Dorrar till Resi9 CX kapslingar
Standardkapslingar

Resi9 CX

Till samtliga kapslingar finns antingen vit eller transparent vandbar dérr som kan monteras i efterhand.
Ddérrarna ar férsedda med magnetlas men kan aven forses med nyckellas som monteras i 6vre eller nedre
kanten pa dorren.

R9H13421 Exxact Vit dorr for Resi9 CX 13 mod 1 rad 22008 44
qg’ R9H13422 Exxact Vit dorr for Resi9 CX 13 mod 2 rad 22008 45
g' R9H13423 Exxact Vit dorr for Resi9 CX 13 mod 3 rad 22 008 46
% | R9H13424 Exxact Vit dorr for Resi9 CX 13 mod 4 rad 22008 47
= R9H18421 Exxact Vit dorr for Resi9 CX 18 mod 1 rad 22008 52
R9H18422 Exxact Vit dorr for Resi9 CX 18 mod 2 rad 22008 53
R9H18423 Exxact Vit dorr for Resi9 CX 18 mod 3 rad 22008 54
R9H18424 Exxact Vit dorr for Resi9 CX 18 mod 4 rad 22008 55
R9H13425 Transparent dorr for Resi9 CX 13 mod 1 rad 22008 48
o R9H13426 Transparent dorr for Resi9 CX 13 mod 2 rad 22008 49
% R9H13427 Transparent dorr for Resi9 CX 13 mod 3 rad 22008 50
g R9H13428 Transparent dorr for Resi9 CX 13 mod 4 rad 22008 51
é R9H18425 Transparent dorr for Resi9 CX 18 mod 1 rad 22 008 56
R9H18426 Transparent dorr for Resi9 CX 18 mod 2 rad 22008 57
R9H18427 Transparent dorr for Resi9 CX 18 mod 3 rad 22008 58
R9H18428 Transparent dorr for Resi9 CX 18 mod 4 rad 22008 59

Electric
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Resi9

Tillbehor for Resi9 CX kapslingar

Art. Nr Beskrivning E-nummer
Resi9 CX

Som komplement till kapslingarna finns en hel del olika tillbehér sasom bakplatta for skydd bakifran da
kapslingen monteras pa distans, universal montageplatta, matt motsvarande en modulrad, for montage av
produkter som inte ar normanpassade, blindbrickor, las och plomberingssats. Det finns dven en isolerad
bottenplatta “Plus” som kan monteras i ett tidigt skede under byggtiden. Isolerad bakplatta kravs nar centralen
monteras pa brannbart underlag som tra, spanskiva och plyfaskiva. Nar centralen skall monteras gors det
enkelt med 4 st vridfasten. Ett helt nytt tillbehdr i Resi9 serien ar konverteringssatsen. Man byter ut en befintlig
Opale kapsling till en ny Resi9 och far en extra rad utan att behéva demontera befintliga apparater
Montageplatta anvéands om annat an normapparater skall monteras. | 3 och 4-radiga kapslingar ingar en extra
huvudplint fér neutralledare.

é% i - R9H13382 Isolerad bakplatta for Resi9 CX 13 mod 1 rad 22008 60

g , ) R9H13383  Isolerad bakplatta fér Resi9 CX 13 mod 2 rad 22008 61

5 R9H13384 Isolerad bakplatta for Resi9 CX 13 mod 3 rad 22008 62

R9H13385 Isolerad bakplatta for Resi9 CX 13 mod 4 rad 22008 63

R9H18385 Isolerad bakplatta for Resi9 CX 18 mod 4 rad 22008 67

) W R9H13991 Bakplatta Resi9 Plus 13 mod 1 rad 22008 68

1 11 g R9H13992 Bakplatta Resi9 Plus 13 mod 2 rad 22 008 69

R9H13993 Bakplatta Resi9 Plus 13 mod 3 rad 2200870

R9H18991 Bakplatta Resi9 Plus 18 mod 1 rad 2201159

R9H18992 Bakplatta Resi9 Plus 18 mod 2 rad 2201160

- e R9H18993 Bakplatta Resi9 Plus 18 mod 3 rad 2201161

§‘§ R9H13420 Dokumentficka for Resi9 CX kapsling 2200872
$E

g R9H13388  Dorrlas med nyckel for Resi9 CX utv. kapsling 2200873

g R9H13399 Nummerlisthallare for kapsling 13 mod bred 22008 83

LGYT1EO05  Jordplint med 5 anslutningar, 1 x 25 mm? och 4 x 1,5-4 mm? med snabbanslutning 2201345

‘ LGYT1E14  Jordplint med 14 anslutningar, 3 x 25 mm? och 11 x 1,5-4 mm? med snabbanslutning 22013 46
LGYT1E24  Jordplint med 24 anslutningar, 3 x 25 mm? och 21 x 1,5-4 mm? med snabbanslutning 2201347
LGYTINO5  Neutralplint med 5 anslutningar, 1 x 25 mm? och 4 x 1,5-4 mm? med snabbanslutning 2201348
‘ LGYT1N14  Neutralplint med 14 anslutningar, 3 x 25 mm? och 11 x 1,5-4 mm? med snabbanslutning 22 013 49
LGYT1N24  Neutralplint med 24 anslutningar, 3 x 25 mm? och 21 x 1,5-4 mm? med snabbanslutning 22 013 50

LGYT1E14

LGYT1IN14

Rl
]

o LGYT4A01  Plintbygel for plint LGYT N+J 2201351
E LGYT601R  Plinthallare LGYT fér DIN-skena 2201352
ROH13387  Téckbricka 22008 82

8 Sdénelder
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Resi9

Tillbehor for Resi9 CX kapslingar
Mediakapsling Resi9 CX

R9H18403U

P140587 P140586

P140589

P148926

D183606318A

!

Uuue

"TIT

i

Art. Nr Beskrivning E-nummer

Resi9 CX

Denna kapsling levereras med en halad montageplat som anvands vid installation av enheter som inte
ar avsedda for direkt montage pa DIN-skena. Dorr ingar inte, bestalls fran sortimentet for standardkaps-
lingar. Tillbehor ur Fix-sortimentet mojliggor verktygslost montage av olika enheter och ledningskabel.
Fix-tillbehoren passar aven for infalld mediakapsling Resi9 KV.

Farg: Vit RAL 9003. Kapslingsklass: med dorr IP40.Brandtalighet: 750° C.

R9H18403U Mediakapsling Resi9 CX 18 mod 3 rad 2201158

DIN-skena

For verktygslos montering pa gridplat i mediacentral.
Matt: 237 mm + jordterminalblock.

VDIR380001 DIN-skena 5170399
Hallare for aktiv utrustning

Verktygslos hallare for fixering av aktiv utrustning som switchar, routrar etc. Hallaren justeras for att fixera
produkter mellan 25 och 85 mm. Sats om 2 st.

VDIR380002 Hallare for aktiv utrustning 2 st 5170401
Fix Kabelrangerare

Kabelrangeraren anvands for fixering av patchkablar pa gridplat. Sats om 5 st.

VDIR380004  Kabelrangering 5 st 5170403
Actassi DIN modul

Passar for 1 st Actassi S-One DPM modularjack, skdrmade eller oskarmade modularjack.

VDIR380006  Actassi DIN modul for S-One DPM modularjack 5170404
Patchpanel for Resi9 mediakapslingar

Panelen har 24 portar for skarmade eller oskdrmade S-One modularjack, monteras i befintlig DIN-skena
eller pa grid i bakplan. Panelen séljs av Elicom via elgrossist.

D183606318A Patchpanel for Resi9 mediakapslingar -

Accesspunkt WiFi6 RJ45 ar en dual band WiFi-accesspunkt for dosmontage. Den har designats for att
erbjuda en kraftfull, robust och saker distribution av WiFi i alla rum i ett hus. Den kombinerar WIFI 4-, WIFI
5 och WiFi 6 och sander enlighet med IEEE 802.11ac v2-standarden for WiFi 5 och 802.11ax for WiFi 6
(MU-MIMO). Dess rundstralande antenner med en forstarkning pa 4dB genererar en optimal signal, vars
sandningseffekt ar justerbar. Den &r POE-driven, via Ethernet-datakabeln, den 6verensstdammer med
802.3af-standarden. Den forbrukar max 8W. Den levereras med en mini RJ45-sladd for att ansluta
WiFi-accesspunkten till valfri typ av RJ45-uttag. Den ar utrustad med ett 1Gbits RJ45-uttag i fronten, vilket
gor det mojligt att halla sig i enlighet med installationskraven och det blir ett RJ45-uttag utrustad med en
WIFl-accesspunkt. Det ar mojligt att skapa upp till 8 olika WiFi-natverk (SSID) pa en WiFi accesspunkt.
Anvandaren kan sedan specificera WiFi-natverk (SSID) dedikerade till en specifik anvandning eller grupp
av manniskor, WiFi-foraldrar, barn, anslutna objekt. Varje WiFi-natverk kommer att ha sitt eget I6senord.
S6mlds rum till rum roaming ar mojlig. WiFi-accesspunkten har féljande sakerhetsfunktioner: AES/WAP2
& WAP3-kryptering, en unik komplex krypteringsnyckel per enhet, ett konfigurationsgranssnitt i form av en
webbserver krypterad med https, en WiFi-klientisoleringsfunktion samt en WiFi-isoleringsfunktion.

VDIR20491 Accesspunkt WiFi 6 Vit 5173136

Resi9 POE-natverksswitchen garanterar distributionen av 1 Gb/s internet i varje RJ45-uttag och tillater
stromforsorjning av PoE-kompatibel utrustning sdsom Wi-Fi-accesspunkt eller IP-kamera. Resi9 natverkss-
witch har 5 portar. En av switchens portar ar dedikerad till anslutningen till en router, en internetbox eller en
annan switch ("upplank”-port). Den har ocksa 4st 1Gbits PoE-portar. Var och en av dess POE-portar kan
driva en enhet upp till 30W (IEEE 802.3at-kompatibel). Den totala tillgangliga effekten (eller totalbudgeten)
ar 57W. Bakplanskapaciteten for natverksswitchen med 5 portar ar 10 Gbits, vilket garanterar 1 Gbits upp
och ner genomstromning per port. Med en forbattrad vaxlingskapacitet pa 7,44Mpps, med en buffert pa
1MB, erbjuder Resi9-natverksvaxeln mycket battre datavaxlingsflode &n marknadsstandarden i denna
kategori. Resi9-natverksswitchen har designats for att méta hemmets nya multimediabehov: fler anslutna
enheter, video-on-demand, onlinespel, distansarbete. Natverksswitchens 240VAC/48VDC-stromforsorjning
ar oberoende av switchkroppen och kommer att rymmas i kommunikationsskapet.

ROH5SWP57  Switch 5-portars Resi9 PoE+ 51726 57

ROHISWP92  Switch 9-portars Resi9 PoE+ 51726 63

Sclénelder 9
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Resi9 KV

Infallda kapslingar

Designen pa denna kapsling, dess mekaniska hallfasthet och den
elektriska hallfastheten gor den till en produkt som ar val lampad
for installationer i bostader och mindre kommersiella byggnader

PB113139R-3 PB113138R-3

Rejal konstruktion

Infallnadsladan ar vridstyv foér en

smidig installation

PB116660-12

Jord- och nollplint
Monteras med
snappfaste.
Snabbanslutning
pa skenorna ger
en enkel och séker
anslutning.

Passar for solida
eller fatradiga ledare
1,5 till 4 mm?,
.

J

10

. 1B |
4 N\

Kabelinférning
Tva avtagbara inférningsplattor med flikar
mojliggoér enkel anpassning for flexslang och

| - >
By )
! e

B et sl

VP-rér med olika diameter.
Under monteringen kan plattorna placeras i

sidolage for att underlatta montaget.
. J

Justerbar, vindbar metallram

Ramen kan justeras vertikalt med upp fill
15 mm for att kompensera t ex ojamnheter
pa gipsskivor.

Justerbar och vandbar metalldérr

Dorren i modern design, ar justerbar och latt
att demontera. Gangjarnet kan monteras pa
hoger eller vanster sida.




ROH10826

ROH10977

Resi9

Resi9 KV kapslingar

Infallda kapslingar i plast for lagenheter och mindre byggnader.

Art. Nr Beskrivning E-nummer

Resi9 KV

Resi9 KV ar en infalld kapsling speciellt lampad for bostader och mindre kommersiella byggnader.

Den finns i 1 till 4 rader med 14 moduler/rad och bestar av en infallnadsdel i plast med en dorr i metall. Vid
leverans ar slitsoppningen 12 moduler men kan 6kas till 14.

N-och PE-plintarna ar i skruvldst utférande med bestyckning enligt féljande:

1och2rad: 17+17 2 x(3x16 mm? +14x4 mm?)

3och4rad: 27+27 2 x (6x16 mm? +21x4 mm?)

| 2-4 radiga kapslingar ingar 1 st plint for neutralledare ROH10955 E2200895. Perfekt nar man har flera
jordfelsbrytare eller personskyddsbrytare.

Mediakapslingen ar i samma utférande som fér normapparater men innehaller en montageplatta istéllet
for normslitsar. Tillbehor ur Fix-sortimentet mojliggor verktygslos montering. Samma matt som 3 och 4
modulers héjd. Ventilerad dérr med plastinlagg for att slappa igenom WiFi. Levereras med utvandigt
3-vags schuko-uttag.

Farg: Vit RAL 9016. Kapslingsklass: IP30. Brandtalighet: 850° C.

R9H10825 Normkapsling infalld Resi9 KV 1x12 22016 96
R9H10826 Normkapsling infalld Resi9 KV 2x12 22016 97
R9H10827 Normkapsling infalld Resi9 KV 3x12 22016 98
R9H10828 Normkapsling infalld Resi9 KV 4x12 22016 99
ROH10977 Multimediakapsling Resi9 KV infalld 3 rad 22008 92
R9H10978 Multimediakapsling Resi9 KV infalld 4 rad 22008 93

Tillbehor for Resi9 KV

R9H10960 R9IH10955 R9H10950

R9H10965

R9H10939

R9H10945

R9H10940

P148926

D183606318A

Resi9 KV

R9H10950 N+PE plint Resi9 med 34 anslutningar, 22 008 94
2x (3x16 mm? + 14x4 mm?)

R9H10955 Nollplint med 3x10 mm?2+ 1x16 mm? anslutningar 22 008 95
(Ingér som standard i normkapslingar 3-4 rader)

R9H10960 Fastvinklar for gipsvagg (sats om 4 st) 22 008 96

R9H10965 Fastvinklar for betong (sats om 4 st) 22008 97

R9H10939 Sammanbyggnadssats (sats om 2 st) 22 008 99

R9H10945 Tackbricka Resi9 KV RAL9016 22008 98
(Forpackning med 10 st x 12 moduler)

R9H10940 Dorrlas med nyckel 22 009 17

Actassi DIN modul

Passar for 1 st Actassi S-One DPM modularjack, skarmade eller oskdrmade modularjack.

VDIR380006  Actassi DIN modul fér S-One DPM modularjack 5170404

Patchpanel for Resi9 mediakapslingar

Panelen har 24 portar for skdrmade eller oskdrmade Actassi S-One modularjack, monteras i befintlig
DIN-skena eller pa grid i bakplan. Panelen séljs av Elicom via elgrossist.

D183606318A Patchpanel for Resi9 mediakapslingar -

Electric
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Huvudbrytare Resi9

Resi9 har ett komplett sortiment av 3P-brytare som testas enligt IEC / EN60947-3 for styrning och
urkoppling av elektriska kretsar som redan ar skyddade mot dverbelastning och kortslutning.

De mandvreras med antingen en vippa eller ett vred och bada kan lasas med hanglas. Brytarna
med vred kan levereras med prefabricerade kablar samt med extra pol for nollan.

eller DIN-skena i bostadsmiljoer

E\/Ionteras direkt pa platta\ E/Iérkning for anvéndning)

Plats for extra pol for
brytning av nollan

R9S24540
/ /
r

40A  Reszasi0

(Plats for hanglas J

& 7Y
E:Ormonterade kablar )—i
.

Enkel anpassning av kabeln
till ratt position, berérings-
skyddad med IP20

— Forberedd for montage av PowerTag
Se mer pa foljande sidor

AIMEM1540
i
[}
i

DB404824

GALOYER_12_000210

Tillbehor for lasning
med hanglas

Méarkning for anvandning i
bostadsmiljoer

\——/

R9S65340

E)ubbelanslutning av fas- \

Manovrering av fran-till
skena samt kablar ) 9 J

12



Resi9
Huvudbrytare Resi9

- anvands som inkommande brytare i normcentraler

Art. Nr Beskrivning Modulbredd E-nummer
Resi9

Huvudbrytarna ar avsedda som inkommande brytare i normcentraler.

R9S24... ar forsedda med vred och kan lasas i franslaget lage.

R9S64340 ar forsedd med vippa och anvands framst nar fasskena skall anslutas
direkt pa brytaren eller om en 3-polig Power Tag skall anslutas till brytaren.
Lasning av R9S64340 sker genom att lasbygel 26970 anvands.

Tekniska data:

Med Vred

Markspanning: 415V AC

Markstrom: 40A resp. 80A vid AC22 och AC23

§ . \l Max anslutningsbar area: 40A 16mm?, fér 80A 50mm?
3 . 31 ﬁl _&i Med vippa
e Markspanning: 415V AC
Markstrom 40A vis AC22

Anslutningsbar area: 35mm?

R9S24340 Huvudbrytare 3-pol 40A med vred 2 21126 63
L
g 22" R9S24380 Huvudbrytare 3-pol 80A med vred 3 21126 64
B

R9S24540 Huvudbrytare 3-pol 40A vred med kablage 2 21126 67

Kabellangd 200 mm

ge

: B
¢ =
ADA
L = ROS24140 Extra huvudpol 40A 1 21126 65
8
"
40A
% o @ @
é ;'*\aw —_ R9S64340 Huvudbrytare iSW 3-pol med Vippa 40A 3 21126 68
| =8
Raia
e
|- e i
K
', 26970 Lasbygel till huvudbrytare RIS64340 21146 10
5 ]
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Jordfelsskydd

Jordfelsskydd for personskydd (30 mA)

Finns som jordfelsbrytare samt personskyddbrytare med inbyggt skydd

for dverlast och kortslutning.

ROM41

Forberedd for montage tillsammans
med PowerTag

B : {
o !
9 8 9o W
g,
éw \d\:——i % \ A
Testknapp: Anvands for 8 ) ] =) 2

att regelbundet kontrollera
funktionen

.

Enkel anpassning av
kabeln till ratt position,
beréringsskyddad med
P20

el Rostd m
RCCA

o

\——/ —

Vippans lage indikerar
om brytaren 16st ut

Dubbelanslutning av
fasskena samt kablar

DB405041

t =1]

.. —O
SHR ._ Markning for anvandning
)\J. _ : ol i bostadsmiljder

Vagguttag innbar stor risk for elchock, sarskilt for barn. Personskyddsbrytare
for 30 mA ar den ratta I6sningen och med Resi9 personskyddsbrytare ar det

enkelt att skydda enskilda grupper med vagguttag.

DB405937
PB119751

Fndikering med 2 vippor gor det
enkelt att avgdra om person-

Unik 16sning for fasskenan som gor det
mojligt att ha personskyddsbrytare och
Minibrytare pa samma fasskena

14
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Resi9

Jordfelsbrytare Resi9 XB A- och F-klass

Jordfelsbrytarna ar elektromagnetiska, fungerar utan yttre spanningskallor och
ar avsedda for Din-montage.

PB117763

PB117762

SNa—
9 I

sepet

b

Art. Nr Beskrivning Modulbredd E-nummer

Resi9 XB A-klass

Jordfelsbrytarna typ A-klass &r momentana. De finns finns i 2-pol och 4-pol utférande. 30mA ar avsedda
for personskydd och 300 mA ar avsedd for brandskydd av tex varmepumpar och maskiner.
Tekniska data:

Mérkspanning: 230/400V AC. Mérkstrém: 25 till 40A NYHET
Mérkfelstrém: 30 och 300mA. Atdragningsmoment: 3,5 N.m. VA;,','\ENRTER
AV JFB
R9R02225 Jordfelsbrytare Resi9 XB 2P 25A/30mA A 2 2165089
R9R01240 Jordfelsbrytare Resi9 XB 2P 40A/30mA A 2 2165343
R9R01263 Jordfelsbrytare Resi9 XB 2P 63A/30mA A 2 21653 44
R9R02425 Jordfelsbrytare Resi9 XB 4P 25A/30mA A 4 21650 91
R9R02440 Jordfelsbrytare Resi9 XB 4P 40A/30mA A 4 2165092
RI9R22463 Jordfelsbrytare Resi9 XB 4P 63A/30mA A 4 2165342
R9R04440 Jordfelsbrytare Resi9 XB 4P 40A/300mA A 4 21653 41

Resi9 XB F-klass

Jordfelsbrytare typ F-klass &r momentana. De &r avsedda for personskydd och finns i 2-pol och 4-pol
utférande. F-klass ar mer okanslig for yttre paverkan fran aska och omgivande miljé. F-klass rekommen-
deras som jordfelsskydd till frekvensomformare, tvattmaskiner, AC, vdrmepumpar samt vanliga pumpar.
Tekniska data:

Markspanning: 230/440V AC. Markstrom: 25 till 40A

Markfelstrom: 30mA.

R9R42225 Jordfelsbrytare Resi9 XB 2P 25A/30mA F 2165201

R9R42440 Jordfelsbrytare Resi9 XB 4P 40A/30mA F 2165202

Personskyddsbrytare Resi9 XB A-klass

Personskyddsbrytarna ar avsedda att anvandas som gruppskydd i bostadscentraler.

PB117764

ROD55710

26970

Resi9 XB A-klass

Personskyddsbrytare Resi9 ar en kombination av Minibrytare och ett jordfelsskydd. De ar av typ A-klass
elektromekaniska och fungerar utan yttre spanningskalla. (VI = Voltage Independent). Personskydds-
brytare med 30 mA markfelstrom anvands som personskydd och 300 mA markfelsstrom anvands som
brandskydd for tex varmepannor.

Tekniska data:

Markspanning: 230V / 400 AC. Markstrom: 1P+N: 10 — 13 - 16A, 3P+N: 10 - 16 - 20 - 25A

Brytférmaga: 6kA. Markfelstrom: 1P+N: 30mA, 3P+N: 30 och 300mA

Atdragningsmoment: 2 N.m.

R9D21610 Personskyddsbrytare Resi9 XB 1P+N C10A 30mAA 2 2165093
R9D21613 Personskyddsbrytare Resi9 XB 1P+N C13A 30mAA 2 2165094
R9D21616 Personskyddsbrytare Resi9 XB 1P+N C16A 30mAA 2 2165095
R9D55710 Personskyddsbrytare Resi9 3P+N C10A 30mA A 5 2165360
R9D55716 Personskyddsbrytare Resi9 3P+N C16A 30mA A 5 21653 61
R9D55720 Personskyddsbrytare Resi9 3P+N C20A 30mA A 5 2165362
R9D55725 Personskyddsbrytare Resi9 3P+N C25A 30mA A 5 21653 63
R9D65716 Personskyddsbrytare Resi9 3P+N C16A 300mA A 5 21653 64
R9D65720 Personskyddsbrytare Resi9 3P+N C20A 300mA A 21653 65
R9D65725 Personskyddsbrytare Resi9 3P+N C25A 300mA A 21 653 66
26970 Lasbygel till personskyddsbrytare 21146 10
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PB110895

Minibrytare och fasskenor

Resi9 ar ett komplett sortiment av Minibrytare som testats enligt IEC / EN60898 och &r anpassat
till bostadsinstallationer. Med sina bodjda former och plana ytor har Resi9-produkterna samma
ele-ganta och innovativa design. Viktig information ar alltid tydligt synlig och finns pa samma
plats pa frontpanelen pa alla enheter.
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PB119750

Schuter
Scigwder 8

Andskydd sakerstaller att fas- —— o s R T W Y P (O—— Beroringsskydd for
skenan ar beroringsskyddad = ‘ L~ Ial ? A,IAI A lA reservplatser
Art. Nr Beskrivning Modulbredd E-nummer

Resi9 och Easy9

Anvands for att underlatta sammankopplingen av Minibrytare pa inkommandesidan. Fasskenorna for
Minibrytare ar av gaffeltyp och finns i 3-pol utférande med olika langder.
Markstrom 63A.

A9XPV3125

AIXPV3125 Overkopplingsbygel flexibel treledare Resi9. 3 st flexibla 10 mm? kablar 21 126 69
med andhylsor for vidarematning till raden 6ver/ under. Langd 250 mm.

RIOXFH306 Fasskena 3 pol 10 mm? 6 moduler 6 2112670

RIOXFH309 Fasskena 3 pol 10 mm? 9 moduler 9 2112671

V1Y) v (VK" [VIPAYR RIXFH311 Fasskena 3 pol 10 mm?2 11 moduler 1" 2112672

e (R SR ~ R9XFH312 Fasskena 3 pol 10 mm? 12 moduler 12 2112673

RIOXFH318 Fasskena 3 pol 10 mm? 18 moduler 18 2112674

ROXFH357 Fasskena 3 pol 10 mm?2 57 moduler 57 2113835

) RI9XE310 Andskydd for 3-polig fasskena, férpackning med 10 stycken 2112675

% RI9XT20 Berdringsskydd for reservplatser pa fasskena, forpackning med 4 rader 21126 76
a5 stycken

Electric
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Resi9 .
Resi9 XB 6 000 A

Minibrytare for installation
Anvandningsomrade:
- for bostadsinstallationer

Modul- Brytformaga
bredd enl. EN60898

Minibrytare Resi9 ar en serie framst avsedd for bostader och sma kommersiella byggnader. De finns i
1-pol, 2-pol och 3-pol utférande med utlésningskarakteristik C. Anslutningarna &r avsedda for fasskenor
av gaffeltyp. C- kurva anvands for skydd av belysning och varmekretsar och tillater kortvariga hogre
stromstotar.

Tekniska data:

Markstrém: 1-pol 6 till 25 A, 3-pol 10 till 40A vid 300. Markspénning: 230/400V AC. Atdragningsmoment:
6-25A 2N.m, 32-40A 3,5 N.m,bits PZ2. Brytférmaga 6 000 A enligt EN60898. Utldsningskarakteristik:
B-kurva mellan 3-5 x In och C-kurva mellan 5-10 x In. Anslutningar: Dubbelanslutning pa nedsidan for
fasskena och kabel, anslutningsbar area: 16 mm?. Ovansida 16 mm? for kabel och Power Tag. Farg:

Art. Nr Beskrivning E-nummer

Exxact Vit RAL 9003.
Resi9 XB 6kA
R9F23106 Minibrytare Resi9 XB 1P B 6A 1 6 000A 2113836
B RIF23110 Minibrytare Resi9 XB 1P B 10A 1 6 000A 2113837
: r 2 ROF23113 Minibrytare Resi9 XB 1P B 13A 1 6 000A 21138 38
o ROF23116 Minibrytare Resi9 XB 1P B 16A 1 6 000A 2113839
L) segmider R9F23120 Minibrytare Resi9 XB 1P B 20A 1 6 000A 2113840
I =@ ROF23125 Minibrytare Resi9 XB 1P B 25A 1 6 000A 21138 41
R9F23132 Minibrytare Resi9 XB 1P B 32A 1 6 000A 2113842 NN =I=IF
r NU AVEN MED
il |j ROF23310 Minibrytare Resi9 XB 3P B 10A 3 6 000A 2113843 A
R R9F23313 Minibrytare Resi9 XB 3P B 13A 3 6 000A 21138 44
| @ ROF23316 Minibrytare Resi9 XB 3P B 16A 3 6 000A 2113845
R9F23320 Minibrytare Resi9 XB 3P B 20A 3 6 000A 2113846
ROF23325 Minibrytare Resi9 XB 3P B 25A 3 6 000A 2113847
i 9 @ R9F23332 Minibrytare Resi9 XB 3P B 32A 3 6 000A 2113848
g X R9F24106 Minibrytare Resi9 XB 1P C 6A 1 6 000A 21126 50
(! scppider R9F24110 Minibrytare Resi9 XB 1P C 10A 1 6 000A 21126 51
=@ ROF24113 Minibrytare Resi9 XB 1P C 13A 1 6 000A 21126 52
R9F24116 Minibrytare Resi9 XB 1P C 16A 1 6 000A 21126 53
““.L L—} RI9F24120 Minibrytare Resi9 XB 1P C 20A 1 6 000A 21126 54
-y ) ROF24125 Minibrytare Resi9 XB 1P C 25A 1 6 000A 21126 55
| @ @ ROF24210 Minibrytare Resi9 XB 2P C 10A 2 6 000A 21137 81
ROF24213 Minibrytare Resi9 XB 2P C 13A 2 6 000A 21137 82
RIF24216 Minibrytare Resi9 XB 2P C 16A 2 6 000A 2113783
ROF24310 Minibrytare Resi9 XB 3P C 10A 3 6 000A 21126 56
ROF24313 Minibrytare Resi9 XB 3P C 13A 3 6 000A 21126 57
ROF24316 Minibrytare Resi9 XB 3P C 16A 3 6 000A 2112658
ROF24320 Minibrytare Resi9 XB 3P C 20A 3 6 000A 21126 59
ROF24325 Minibrytare Resi9 XB 3P C 25A 3 6 000A 21126 60
RIOF24332 Minibrytare Resi9 XB 3P C 32A 3 6 000A 21126 61
ROF24340 Minibrytare Resi9 XB 3P C 40A 3 6 000A 21126 62
. 26970 Lasbygel till Minibrytare 21146 10
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Overspéanningsskydd

Utokat skydd for elektronisk utrustning

TV, datorer, hushéllsapparater mm. blir en allt viktigare del vara dagliga liv. Men det
racker med ett blixtnedslag (eller en strompeak i elnatet) for att orsaka stor skada!
Losningen? Ett Resi9 dverspanningsskydd pa inkommande matning i centralen.
Enkelt och effektivt!

* En modell: 3P+N

* Integrerad koordinerad kortslutningskrets

Markning for anvandning Tydlig markning av fas-
i bostadsmiljoer och nollanslutning

PB110056

MQOV-teknikbaserade kompo-
nenter: Typ 2-6verspannings-
begransning upp till 10kA

Indikering vid forbrukat
dverspanningsskydd

Integrerad brytare for fran-
skiljning och éverspanning

(Férmonterad jordkabel J

Formonterad plint for
anslutning av jordkabel

- Effektiv 16sning for att skydda utrustningen mot éverspanningar i elnatet
- Ger kunden en 6kad trygghet och sakerhet.

18



PB110056

Resi9

Overspianningsskydd for Resi9
Typ 2
—):;nvénds som skydd mot dverspanningar fran indirekta nerslag

Art. Nr Beskrivning Modulbredd E-nummer
Resi9

Typ 2-skydd ar avsedda att skydda mot 6verspanningar fran indirekta nedslag
som har en lagre energiniva, anvands i de fall dar risk inte finns for direkta nedslag.
Skyddet finns i 3P+N utan signalkontakt. Férsedd med férmonterad jordkabel.

For andra typer av 6verspanningsskydd, se katalog for Acti9, MK0265.

Tekniska data

Markspanning Uc: 275V

Natspanning Un: 230/400V AC

Restspanning Up: 1,5kV typ 2

Maximal urladdningsstrom Imax: 10kA

Anslutningar: tunnelanslutningar for kabel 2,5 till 25 mm?2.

RIL16710 Overspanningsskydd Resi9 3P+N typ 2 10kA 5 52707 83

Med ett Resi9 6verspanningsskydd monterat i centralen skyddas all utrustning i hemmet fran
overspanning orsakad av blixtnedslag.

Overspanningsskyddet dampar éverspanningen sa att den aldrig nar en niva som ar skadlig
for elektroniken.

Om langden mellan centralen och lasten dverstiger 10 meter rekommenderas att anvanda
finskydd typ 3 for kanslig utrustning som tex TV, datorer, ljudanlaggningar mm.

Koksutrustning som
microvagsugn, spis-
hall, kyl & frys m m

(Datorer, skrivare etc

Atmosfariska stérningar
t ex blixtnedslag

Varme- och ljus-
regleringssystem

Overspanningar som
genereras pa elnatet

(Inkommande central)

Tvattmaskin, tork-
tumlare m m

Teleutrusting t ex
modem

Hi-Fi utrustning, platt-TV,
digitalboxar etc

Sclénelder 19
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Formonterade centraler

Nu lanserar vi formonterade centraler i 2 varianter — 2x13 samt 1x18 moduler
for lagenheter och mindre hus.

Centralerna levereras komplett med huvudbrytare,
jordfelsbrytare och Minibrytare

En féormonterad central gor installationen
snabbare och darmed billigare

Reservplatser gor det mojligt att —
komplettera efter eget behov I

Enkelt att lossa DIN-skenan, vilket gor
installationen lattare och snabbare

2
ﬁﬁ ¢+

Enkelt att lossa, flytta och komplettera
med fler neutral- och jordplintar

Snygg och prisbelént design i RAL9003,
samma som vara strombrytare,
vagguttag, dosor och kabelkanaler ger
en enhetlig installation

20



Resi9 .
Formonterade centraler

Art. Nr Beskrivning Antal E-nummer

Den prisbelénta normkapslingen Resi9 CX finns aven i utférande som formonterad vilket innebar att
den ar bestyckad med huvudbrytare, jordfelsbrytare, Minibrytare, fasskenor och beréringsskydd for
reservplatser.

Centralerna levereras formonterade och med dokumentation:

Kretsschema

Gruppforteckning med info om jordfelsbrytare

Instruktionsblad

Mallar f6r markningslisten

Montageanvisning

Centralerna ar bestyckade enligt foljande:

Resi9 CX 1x18

R9HPSECX11817 Foérmonterad normcentral Resi9 CX 1x18 IP30 2201527
g ———— W R9H18481 Normkapsling Resi9 1 x 18 mod 1 22008 30
z iﬁ_«_uﬂ R9S24540 Huvudbrytare Resi9 3P 40A vred kabel 1 2112667
g B R9R02425 Jordfelsbrytare Resi9 XB 4P 25A 30mA klass A 1 2165091
g = R9F24110 Minibrytare Resi9 XB 1P C10A 4 21126 51
RI9F24116 Minibrytare Resi9 XB 1P C16A 3 21126 53
ROXFH312 Fasskena Resi9 3P 10 mm2 12 moduler 1 2112673
RI9XT20 Anslutningsskydd Resi9 fasskena 2112676
Reservplatser varav 2 med fasskena 5
Resi9 CX 2x13
. ROHPSECX213110 Férmonterad normcentral Resi9 CX 2x13 IP30 2201528
— R9H13482 Normkapsling Resi9 2 x 13 mod 1 22008 27
§ H R9S24540 Huvudbrytare Resi9 3P 40A vred kabel 1 21126 67
E ‘;“”—_”j*f"} ROR02425 Jordfelsbrytare Resi9 XB 4P 25A 30mA klass A 1 21650 91
% e e RIF24116 Minibrytare Resi9 XB 1P C16A 3 21126 53
— . R9F24110 Minibrytare Resi9 XB 1P C10A 7 21126 51
[ RI9XFH309 Fasskena Resi9 3P 10 mm2 9 moduler 1 2112671
R9XFH312 Fasskena Resi9 3P 10 mm2 12 moduler 1 2112673
AIXPV3125 Overkopplingsbygel flexibel Resi9 10mm2 1 21126 69
f R9XT20 Anslutningsskydd Resi9 fasskena 2112676
- & Reservplatser varav 3+5 med fasskena 10

Electric
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Easy9

Easy9 normapparater for bostadsprojekt och mindre kommersiella fastigheter
Easy9 ar Schneider Electrics nya serie med normapparater. Serien bestar av
ett komplett sortiment med minibrytare som har brytférmaga pa 10 000 A vilket
garanterar palitlig och saker drift i en mangd olika miljoer.

Véljer du Easy9 for dina projekt ger det dig trygghet och du behdver inte fundera
pa om det eventuellt skulle ha rackt med 6 000 A brytférmaga.

En 16sning med manga mojligheter

Easy9-serien har minibrytare med 10 000 A brytférmaga enligt EN60898-1 vilket tacker de
flesta behoven oavsett om det galler hus med lagenheter, butiker, kontor eller andra mindre
kommersiella fastigheter. Ett perfekt val for elinstallationer vid bade sma och stora projeki!

( Unikt designad vippa for J

Lbekvém och saker manovrering

Optimerad for drifter med upp
till 10 000 A Kkortslutningsstrém

Den gréna markeringen garanterar
tillforlitlig brytning nedstroms

n
L

1'~.-*-;.’r':"—'-'.'ﬂ|."—' RN
Mojlighet att anvanda fasskena med '
bade pinn- och gaffelanslutning. g_y__u_u__\l_ﬂ_ﬂ—v—“i
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Easy9
Easy9
Normapparater for installation

Anvandningsomrade:
- Bostadsinstallationer och mindre kommersiella byggnader

Art. Nr Beskrivning Modulbredd E-nummer

Minibrytare Easy9 &r en serie framst avsedd for bostader och sma kommersiella byggnader. De finns i
1-pol, 2-pol och 3-pol utférande med utlésningskarakteristik C. Anslutningarna &r avsedda for fasskenor
av gaffeltyp men kan aven matas med fasskenor som har pinnanslutning. C- kurva tillater kortvariga hogre
stromstotar och anvands for skydd av tex belysning och varmekretsar. Markstrém: 1-pol 6 till 25 A, 2-pol
10 och 16A, 3-pol 10 till 40A.

Tekniska data:

Markspanning: 230/415V AC. Markstrém: 6-40A. Brytformaga enl EN60898-1: 10 000 A. Utlésningskarak-
teristik: C-kurva 5-10 x In. Atdragningsmoment: 6-25A 2 N.m, 32-40A 3,5 N.m, bits PZ2. Anslutningar:
Dubbelanslutning pa nedsidan for fasskena och kabel, enkelanslutning pa ovansidan. Anslutningsbar
area: 16 mm?2. Ovansida 16 mm2 for kabel och Power Tag. Farg: Gra RAL 7035.

Easy9 10 000 A

EZ9F39106 Minibrytare Easy9 1P C6A 10000A 1 21138 88
EZ9F39110 Minibrytare Easy9 1P C10A 10000A 1 21138 89
EZ9F39113 Minibrytare Easy9 1P C13A 10000A 1 21138 90
EZ9F39116 Minibrytare Easy9 1P C16A 10000A 1 21138 91
EZ9F39120 Minibrytare Easy9 1P C20A 10000A 1 21138 92
EZ9F39210 Minibrytare Easy9 2P C10A 10000A 2 21138 94
EZ9F39216 Minibrytare Easy9 2P C16A 10000A 2 21138 96
EZ9F39310 Minibrytare Easy9 3P C10A 10000A 3 2113897
EZ9F39313 Minibrytare Easy9 3P C13A 10000A 3 21138 98
EZ9F39316 Minibrytare Easy9 3P C16A 10000A 3 21138 99
EZ9F39320 Minibrytare Easy9 3P C20A 10000A 3 21139 00
EZ9F39325 Minibrytare Easy9 3P C25A 10000A 3 2113901
EZ9F39332 Minibrytare Easy9 3P C32A 10000A 3 2113902
EZ9F39340 Minibrytare Easy9 3P C40A 10000A 3 2113903
Art. Nr Beskrivning Modulbredd E-nummer

Resi9 och Easy9

€« 18 mm Anvéands for att underlatta sammankopplingen av Minibrytare pa inkommandesidan.
Fasskenorna for Minibrytare ar av gaffeltyp och finns i 3-pol utférande med olika langder.

| | '
w ) Markstrom 63A.
A9XPV3125 Overkopplingsbygel flexibel treledare Resi9. 21126 69

3 st flexibla 10 mm? kablar med &ndhylsor for
vidarematning till raden éver/ under. Langd

250 mm.
R9XFH306 Fasskena 3 pol 10 mm? 6 moduler 6 2112670
R9XFH309 Fasskena 3 pol 10 mm? 9 moduler 9 2112671
V1Y) [VRY) PR°RY) [YAYAY) . ROXFH311 Fasskena 3 pol 10 mm?2 11 moduler 11 2112672
sy ice = M L 2 RIXFH312 Fasskena 3 pol 10 mm? 12 moduler 12 2112673
R9XFH318 Fasskena 3 pol 10 mm? 18 moduler 18 2112674
ROXFH357 Fasskena 3 pol 10 mm? 57 moduler 57 21138 35
lbl &ILQJLAJ'L‘&L% R9XE310 gr;cés:%dscti ;gll(' ;;polig fasskena, férpackning 2112675
R9XT20 Berdringsskydd for reservplatser pa fasskena, 2112676
forpackning med 4 rader a 5 stycken
— 26970 Lasbygel till minibrytare, personskyddsbrytare 21146 10
f och jordfelsbrytare

Electric
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Easy9 dversikt
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Easy9
Easy9
Normapparater for installation

Anvandningsomrade:
- Bostadsinstallationer och mindre kommersiella byggnader

Art. Nr Beskrivning Modulbredd E-nummer

| Easy9-serien finns utéver minibrytare aven andra normapparater for att kunna sammansatta en komplett
fordelning. Jordfelsbrytare finns i A-klass och ar klassade fér 10000 A i nominell kortslutningsstrom enligt
EN61008-1. Personskyddsbrytare finns i A-klass och har brytférmaga 6000A enligt EN61009-1. Over-
spanningsskydd finns i 2 utféranden, 3P for TN-C (4-ledarsystem) och 3P+N for TT och TN-S (5-ledarsys-
tem). Kontaktorer finns i 2 varianter, 2P och 4P, bada har markstrém In=40A. Hjalpkontakterna passar pa
bade minibrytare och personskyddsbrytare och finns i 2 utféranden: OF som foljer apparatens kontakter
och SD som indikerar nar apparaten |6st ut for fel. Bada har vaxlande kontakter.

Jordfelsbrytare — Easy9 10000A

EZ9R49225 Jordfelsbrytare Easy9 2P 25A 30mA A 2 21653 85
EZ9R49425 Jordfelsbrytare Easy9 4P 25A 30mA A 4 21653 86
EZ9R49440 Jordfelsbrytare Easy9 4P 45A 30mA A 4 21653 87
EZ9R49463 Jordfelsbrytare Easy9 4P 63A 30mA A 4 21653 88
EZ9R89463 Jordfelsbrytare Easy9 4P 63A 300mA A 4 2165389
Personskyddsbrytare — Easy9 6000A
EZ9D55610 Personskyddsbrytare Easy9 1P+N C10A 30mAA 2 2165378
EZ9D55613 Personskyddsbrytare Easy9 1P+N C13A 30mAA 2 2165379
EZ9D55616 Personskyddsbrytare Easy9 1P+N C16A 30mAA 2 21653 80
EZ9D55710 Personskyddsbrytare Easy9 3P+N C10A30mAA 5 21653 81
EZ9D55716 Personskyddsbrytare Easy9 3P+N C16A 30mA A 5 21653 82
EZ9D55720 Personskyddsbrytare Easy9 3P+N C20A 30mAA 5 21653 83
EZ9D55725 Personskyddsbrytare Easy9 3P+N C25A 30mAA 5 21653 84
Overspanningsskydd — Easy9
EZ9L33345 Overspanningsskydd Easy9 3P T2 45kA 3 52719 86
EZ9L33720 Overspanningsskydd Easy9 3P+N T2 20kA 4 5271976
Kontaktorer — Easy9
EZ9C32240 Kontaktor Easy9 40A 2NO 230VAC 2 3230677
EZ9C32440 Kontaktor Easy9 40A 4NO 230VAC 2 3230678
Hjalpfunktioner — Easy9
EZ9A29924 Hjalpkontakt Easy9 OF AC/DC 0,5 21139 04
EZ9A29927 Signalkontakt Easy9 SD AC/DC 0,5 2113905
- 26970 Lasbygel till minibrytare, personskyddsbrytare och 21146 10
i"- jordfelsbrytare

Electric
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Acti9
Kompletterande apparater

for automatik mm

Art. Nr Beskrivning Modulbredd E-nummer
4-pol

iC60 RCBO har 4 skyddade poler vilket innebar att de kan anvandas i alla typer av nat. Indikering pa om
den [6st ut pa grund av jordfel eller dverstrom/kortslutning sker genom att vippan faller ned i franlage.
Pa fronten finns en testknapp med vilken man regelbundet bor kontrollera att personskyddsbrytaren
fungerar pa korrekt satt. iC60H RCBO uppfyller standarden SS-EN61009.

Tekniska data:

Markspanning: 400V AC

Markstrom: 10 till 32A

Markfelstrom: 30mA

Brytférmaga 6000A

Utlésningskurva: B- (3-5xIn) och C-kurva (5x10xIn)
Anslutningsbar area: tunnelanslutning for flerledarkabel 1-25 mm2.

A9D67410 Personskyddsbrytare, Acti9 iC60, C10A 30mAA 4 21650 80
A9D67413 Personskyddsbrytare, Acti9 iC60, C13A30mAA 4 21650 81
A9D67416 Personskyddsbrytare, Acti9 iC60, C16A 30mAA 4 21650 82

IHP

Anvands till en mangd olika applikationer sdsom belysning, véarme, ventilation osv.
IHP modulbredd 2,5, 2 kanaler.

Den har automatisk omstallning av sommar/vintertid.

Bruksanvisning finns i ett fack integrerat i kopplingsuren.

IHP har vaxlande kontakt(er) med markstrom 16A.

Den har skruvanslutningar och kan monteras pa samma rad som Minibrytare.

Tekniska data
Markspanning: 230V AC+10% -15% 50/60Hz
e, LT Mérkstrom: 16A vid cos ¢ =1

10A vid cos ¢ =0,6
I Antal minnesplatser: 56 st.
|
A

DB116503-40

CCT15443

e 61535 Anslutningar: 2 st/anslutning max 2,5 mm?2,

|- CCT15443 Kopplingsur IHP 2 kanaler 2,5 13 305 60

IC Astro

IC Astro, 2 kanaler, styrs efter solens upp- och nedgang utan att anvanda en ljussensor. Den stalls

in for den plats dar den ska installeras, antingen genom att valja land/stad eller med de geografiska
koordinaterna (latitud och longitud). Tiden for solens uppgang/nedgang kan justeras +120 min efter de
lokala férutsattningarna. Méjlighet finns att 1agga in individuellt program fér varje dag, att programmera
for semesteruppehall samt att med extern omkopplare manuellt 6verstyra inprogrammerade tider. IC
Astro har automatisk omstallning for sommar-/vintertid samt bakgrundsupplyst display. ASC1B120 ar ett
astrour kombinerat med 1P 20A nollgenomgangskontaktor och ar enkel

w0

§ " 8999 att programmera med en smart phone. Programmeringen goérs med appen eSetup som finns for bade
5 | _,5'3 '._; Android och iPhone, ingen gateway behovs.

° — Man kan aven ansluta en tradad fjarrmandver for att 6verstyra kontaktorn.Tekniska data

Markspanning: 230V AC+10% -15% 50/60Hz
Markstrom: 16A cos =1

Minne: IC Astro 84 platser

2 st potentialfria kontakter

Egenforbrukning: IC Astro 2C 6VA.

CCT15245 Ljusrela IC Astro 2 kanaler BT 2,5 13010 38
A9C1B120 Astrour iC+ 1 kanal multifunktion Bluetooth 1 13 021 04

Electric
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Acti9
- Kompletterande apparater

for automatik mm

Art. Nr Beskrivning Modulbredd E-nummer
iSSW
- Anvands for mandvrering av olika elektriska kretsar.

N | 1 3-lages omkopplaren har mittlage 0 och har en vaxlande kontakt.

© _— .

g s Tekniska data

2 Markspanning: 250V AC

o Markstrom: 20A

1 : Anslutningsbar area: 2x2,5 mm?

A9E18073 Omkopplare 1P 20A 1-0-2 1 21124 84

iTR
Transformatorerna har primarspanning 230V AC och sekundarspanning pa 8-12V AC.
Samtliga har inbyggt kortslutningsskydd. Frekvens: 50/60Hz.

aam e

R9C15412 Ringledningstrafo Resi9 iTR 4VA 8-12VAC 2 53 320 86

% = R9C15812 Ringledningstrafo Resi9 iTR 8VA 8-12VAC 2 53 321 01
.
eame

Apparaterna pa detta uppslag ar ett urval fran var
Apparatserie Acti9.

Det kompletta utbudet finns i var produktkatalog
MKO0265 Acti9 eller pa var hemsida

se.com/se
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Wiser Home ar en vidareutveckling av vart befintliga
smarta hem-system, men nu med ett annu storre fokus
pa effektiv energistyrning. Wiser Home innehaller
manga funktionsforbattringar fér bade anvandare och
professionella installatorer.

Observera att Energicentret och dess funktioner i
appen aktiveras av att energisensorn installerats och
kopplats ihop med hubben.

Wiser

Schn_eid_ler

Kraver endast en installerad Wiser Hub
och en energisensor i elcentralen

28

Wiser Home — fa full kontroll
dver hemmets energifor-
brukning och styrning

o B B7%E

Andralaster 0,07 kW

Hemma Automationer Kontroll

il O

Ta kontroll éver din
energiférbrukning

Wiser hjalper kunden att

ta kontroll 6ver hemmets
energiférbrukning. | appen
ser du hur mycket energi
hemmet forbrukar i realtid.
Systemet later dig aven se
din historiska férbrukning per
timme, dag, vecka, manad
och ar.
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G
10.11

s £ B ¥
3.02xw 2.77kw  2.12kw 0.80kw

Other loads 1.40 kw

6:00pm

10.7 wwn

Solar production

8.11 wwn

Consumption total

12:50 PP

€<  Laddare stugan

Kostnad (kr)

0,00

sedan 12:43

00:07®@

0,4 «wh

Total energi

Fd
’

Sluta ladda

oW T1%

GETmoN
»’ Google Play

BRI 9%,

Hur anvander du appen idag?

A

Husagare

Skapa ett konto for att ansluta
till alla dina enheter

s

Professionell installator

Skapa ett konto fér snabb och
enkel driftsattning av enheten

7

Overvaka produktion
av solel

Med en energisensor
pa inkommande och en
pa vaxelriktaren kan du
se hur mycket solel som
produceras, hur mycket
som exporteras till natet
och historisk produktion.

Styr elbilsladdning med
Schneider Charge

Valj laddningslagen, starta
och stoppa laddningen och
las din Schneider Charge
for obehorig anvadning -
direkt i Wiser Home-appen.

~\

7

Installera utan uppkoppling

Wiser Home har ett
installationslage som inte
kraver natverksanslutning.

Forenklar for dig som
installator vid bade
nybyggnation och
renoveringar da du
inte behover tillgang till
kundens natverk.

~\
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Wiser Home-appen

Ta kontroll 6ver hemmets
energiforbrukning

Vara energisensorer ger kontroll dver
energiférbrukningen i realtid, samt mojliggor
notiser ifall kunden skulle konsumera ovanligt
mycket energi (kWh) under dygnet. Beroende
pa vilken typ av elcentral kunden har, erbjuder
vi tva olika versioner av energisensorer —
PowerTag Resi9 for smidig installation pa
Schneider Electric’'s Resi9-Minibrytare eller
PowerTag Flex, for installation pa andra fabrikat,
gangsakringscentraler och liknande.

Enheter som behovs:
Wiser Hub, PowerTag 3P Resi9 eller PowerTag
3P+N Flex

Ko i

Okad forstaelse kring vad i hemmet
som forbrukar energi

H

m«m

L =
18 0= 18 S

Nar du installerat kundens
energisensor, kan du eller kunden
enkelt stalla in kundens hemprofil,
utifran denna kommer vi sedan att
analysera och bryta ned vad |
hemmet som férbrukar energi samt
== 5= X visualisera denna nedbrytning for en
e | 0kad forstaelse kring hur de kan
— Spara energi.

19 e

Overvaka enkelt hur mycket solel
som producerasn

Med hjalp av PowerTags pa inkommande

och vaxelriktaren ser du enkelt i Wiser Home
hur mycket dina solceller producerar. Folj din
sjalvforsorjningsgrad och historik direkt i appen.

Hamta

Wiser Home-appen
Schneider Electrics uppkopplade
system fér smarta hem

2 Download on the GETTON
@& AppStore ® Google Play

WifPer

Schyeider

30

Wiser-systemet och algoritmen som
bryter ned hemforbrukningen,
baseras pa den hemprofil som
skapas for att ge personliga tips och
radgivning.

A e e e i

[ S |
{

N

|

= i iy

2

Raruka somars

Jamforelse med liknande hem

Utifran kunden hemprofil, kommer

vi aven att mata deras

: konsumtionsniva med liknande hem,
*'; i for att ge en indikation kring ifall

i , deras forbrukning ligger over eller
under liknande hem, ett effektivt satt
att fa ett kvitto pa hur energieffektiva
v | de ar - ellerinte ar.

[

Effektiv uppvarmning

Trott pa att ha en konstant temperatur oavsett
vilket rum du befinner dig i? Med vara Wiser
radiatortermostater, kan kunden enkelt och
effektivt styra sin inomhustemperatur baserat
pa sina preferenser, varfor inte ha lite svalare

i sovrummet? Eller en hogre temperatur i
vardagsrummet under vintertid? Kunden kan
enkelt skapa en automation for ett "bortalage”,
sa att de sanker temperaturen till exempelvis 15
grader nar de ar ivag 6ver helgen.

Enheter som behovs:
Wiser Hub, Wiser Radiatortermostat



Wiser Home-appen T

td God morgon = B

Favoritenheter # Redigera

Smidig konfiguration och installation Coiohvi -

Installationen av Wiser Home ar enkel och " D
intuitiv. Folj stegen i appen for att installera
Wiser Hub, anslut enheter och konfigurera
automatiseringar.

Appen ger dig full kontroll dver hemmet —
oavsett var du befinner dig.

Du konfigurerar systemet i fyra steq:

Installera Wiser . .
o Installationen ar
Ladda ner appen Hub Valj PowerTag
. o - o - klar och kunden
Wiser Home till din (Wi-Fi eller & folj anvisningarna

smartphone installationslage i appen
utan uppkoppling

kan borja anvanda
systemet

WA AT

A

Husagare

Skapa ett konto for att ansluta
. x till alla dina enheter
Valkommen till

Wiser

Din resa frn elndt tll uttag S

Professionell installator

Skapa ett konto fér snabb och
enkel driftabttning av enheten

Viktigaste fordelarna

Med Wiser och vart energicenter tar du enkelt kontroll éver din energianvandning:
* Se din férbrukning i realtid, samt historisk data

« Overvaka hemmets produktion av solel

* Mojlighet till larm vid dverkonsumtion eller ingen foérbrukning

Hamta

Wiser Home-appen
Schneider Electrics uppkopplade
system for smarta hem

. GETITON
® Google Play
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Resi9

Ta kontroll over din
energiforbrukning med Wiser

Art. Nr Beskrivning E-nummer

Wiser Hub

Wiser Wiser Hub ar Wiser-systemets kommunikationsgranssnitt, med hjalp av hubben kan du enkelt kontrol-
lera och styra ditt hem med installerade Wiser enheter. Wiser Hub mgjliggér kommunikation mellan en
eller flera andra Wiser enheter och en smart telefon. Levereras med en plug-in AC adaptor stromférsor-
jningsenhet for 12VDC drift.

schieider OBS! - Notera att PowerTags inte meshar och max rekommenderat avstand &r 3-5 meter
fran Wiser Hub.

CCT501801 Wiser Home Hub 17 900 43

PowerTag

Energisensorer som mater energiférbrukning, samt kan larma och
aktivera en automation i Wiser Home-appen utifran forbrukning.
Kommunicerar via Zigbee.

PowerTag

Energisensorerna kopplas in direkt pa utgaende anslutning till Minibrytare, finns i utférande 1P, 3P och
LT 3P+N. De har samma modulbredd som normprodukterna och monteras direkt i anslutningarna pa éver-
v eller undersidan av den produkt som skall matas. Finns &ven i en variant med kabel for att kunna passa
till alla forekommande fabrikat. Fér matning i realtid, samt historisk data pa dag, vecko, manad samt
arsbasis visas detta i Wiser Home-appen. Anvandaren kan enkelt skapa en automation som ex. agerar
effektvakt, ifall den totala férbrukningen dverstiger x kWh och da notifiera anvandaren via appen.

|l .f
& R9M20 Energisensor PowerTag Resi9 1P 63A 230V AC 1 42628 38
$ = R9M40 Energisensor PowerTag Resi9 3P 63A 400V AC 3 42 628 39
R9M60 Energisensor PowerTag Resi9 1P+N flex 63A 230V AC 1 4262842
3

R9M70 Energisensor PowerTag Resi9 3P+N flex 63A 400V AC 42628 43

RIM40 R9M20
[

ROME0
ROM70

Hamta

. Wiser Home-appen
Wlaer Schneider Electrics uppkopplade
system fér smarta hem

e GETON
® Google Play
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eDesign

eDesign, ett konfigureringsprogram som gor att du snabbt kommer igang
med ditt projeki!

Tank dig att du just har fatt en ny entreprenad for att installera ett hus eller en lagenhet.
Genom att svara pa nagra fa fragor i vart konfigureringsprogram eDesign far du ett
forslag pa central som ar enkel att justera enligt egna énskemal.

Later det attraktivt? Om du vill dra nytta av nya nivaer med bekvamlighet och effektivitet,
logga bara in pa ditt personliga konto via din PC eller lasplatta och starta eDesign.
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Viktigaste fordelarna

eDesign guidar dig, steg for steg, nar du konfigurerar dina projekt:
* Ange alla projektparametrar och kritiska laster som du vill 6vervaka
« Gor andringar enkelt med drag and drop - centralen uppdateras automatiskt

Valj fran ett bibliotek med ikoner for att skapa snygga och professionella etiketter och marklister
som gor det enkelt att identifiera belastningar som ar kopplade till centralens bestyckning

eDesign skapar aven frontlayout, gruppférteckning, enlinjeschema, ev. kretsschema och
materiallistor for enkel bestallning hos din grossist

Visa projektoversikt och fa en dversikt av alla pagaende projekt

| programmet finns aven en modul for strombrytare och vagguttag. Den ar baserad pa att
man valjer antal rum och far da en materialspecifikation med alla nédvandiga apparater.

Med vart gratisprogram eDesign far

man all dokumentation som frontlayout,
enlinjeschema, materialspecifikation,
gruppférteckning samt de snygga
etiketterna for att marka fronten pa kapan.
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Resi9

CX
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Kapsling monterad pa vagg

DB408319

DB408320EN

Matt Resi9 CX (mm)

Antal rader A B | (o3 | D E
13 moduler
1 235 222 252 201 250
2 235 222 252 326 375
3 235 222 252 451 500
4 235 222 252 576 625
18 moduler
1 325 327 357 201 250
2 325 327 357 326 375
3 325 327 357 451 500
4 325 327 357 576 625

108

108

Antal rader A B (o3
13 moduler
1 222 109 70,8
2 222 234 70,8
3 222 359 70,8
4 222 484 70,8
18 moduler
1 327 109 70,8
2 327 234 70,8
3 327 359 70,8
4 327 484 70,8




Matt Resi9 KV (mm)
Standardkapslingar

Resi9 KV
Infallnadsmatt Yttermatt
0 -2 A / | Antal rader |H1|H2 |
| | T
w yp
TG ; oo o
3 Standard | 585 | 624
Media 585 | 624
4 Standard | 710 | 749
Media 710 | 749
H2
H1 =
NI
344 J
Multimedia Montageplatta
o000 0000000030000
N\ e 0000000000000 9
0000000000000 00
0000000000000 00
0000000000000 00
DODODODODODODODODODODODOD o
o DODODODODODODODODODODODOgODOD o
P OO\ 9

:

[RIRIRIRL \m\ TTTTT

14.9

~—79—

Kapslingar Innermatt (mm) Kapslingar Montageplatta | Matt platta (mm)

Antal rader | (bredd) L (hojd) Antal rader Antal Hojd Bredd
3 283 543 3 2 246 124
4 283 668 4 3
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LifelsOn | Schneider
ﬁEIectrlc

Kundanpassade tjanster dygnet runt

— mySchneider App

Vi ger dig nyheter du inte vill missa

— fa vart nyhetsbrev

Produktkatalog — Support — FAQ — Dokumentation

Schneider Electric Sverige AB
Frosundaviks Allé 1

169 70 Solna

Tel: 077-136 03 70
kundcenter.se@se.com

mamber of _om—
. voltimum
se.com/se/resi9 ks Lt Ll

As standards, specifications, and designs change from time to time, please ask for confirmation if you have questions about the Swedish Resi9 products.
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