Produktdatablad

Specifikationer

Minibrytare, Easy9 Pro, 3 P, 25 A,
C-kurva, brytférmaga 10000 A enligt

Produktdata

EN60898-1

E-nummer:
2113901

EAN-kod: 3606487819974

EZ9F39325

produktfamilj Easy9 Pro
Enhetsapplikation Distribution
Typ av produkt eller komponent Dvérgbrytare

Enhetens korta namn

Easy9 Pro MCB

antal poler 3P
antal skyddade poler 3
[In] markstrom 25A
Typ av nat AC

utlésarteknik

Termisk-magnetisk

kurvkod

Cc

lamplighet for isolation

Teknisk data

Ja 6verensstdmmer med IEC/EN 60898-1

Natverksfrekvens

50/60 Hz

Ue markspanning

415 v AC 50/60 Hz

magnetisk utlosningsniva

5...10 x In 6verensstammer med IEC/EN 60898-1

brytférmaga

10000 A Icu éverensstammer med IEC/EN 60898-1 vid 415 v AC 50/60 Hz

[ICS] servicebrytformaga

6000 A 100 % &verensstammer med IEC/EN 60898-1 - 415 v AC 50/60 Hz

begransningsklass

3

[Ui] isolationsspanning

500 V AC 50/60 Hz 6verensstammer med IEC/EN 60898-1

[Uimp] nominellt motstand mot

pulsspanning

4 kV 6verensstdmmer med IEC/EN 60898-1

positionsindikering

Ja

Manovertyp

Vippa

lokal indikering

TILL/FRAN indikering

montagesatt

Clip-on

montagefasten

DIN-skena

kombinerad skenfordelning
kompabilitet

Topp: pin type

Hojd 85 mm
bredd 54 mm
djup 77 mm
produktens vikt 324 g

Priset ar angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller

aterforsaljare for faktiskt pris.
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Sclénelder

Electric

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte anvandas for att avgéra dessa produkters lamplighet eller palitlighet for specifika kundapplikationer.



Farg

Gra (RAL 7035)

mekanisk livslangd

20000 cycles

elektrisk livslangd

10000 cycles

forberedd for hanglas

Ja

anslutningar - plintar

Tunnelplintar (botten) 1...25 mm? flexibel
Tunnelplintar (botten) 1...35 mm? solid

atdragningsmoment

Miljo

2N.m

Standarder

IEC/EN 60898-1

produktcertifieringar

TSE
CE

IP-kapslingsklass

IP20 conforming to IEC 60529

fororeningsgrad

3 dverensstdmmer med IEC/EN 60947-2

tropicalisation

2 dverensstammer med IEC 60068-1

relativ fuktighet

95 % vid 55 °C

Omgivningstemeperatur vid drift

-30...70 °C

Omgivande lufttemperatur for
lagring

-40...85°C

Forpackningsinformation

Forpackningstyp 1 PCE
Antal i Férpackning 1 1
Forpackning 1 héjd 8,5¢cm
Foérpackning 1 bredd 5,4 cm
Forpackning 1 djup 7,5cm
Forpackning 1 vikt 318¢g
Forpackningstyp 2 BB1
Antal i Forpackning 2 4
Forpackning 2 hojd 22,5¢cm
Forpackning 2 bredd 8,5cm
Forpackning 2 djup 8cm
Forpackning 2 vikt 1,343 kg
Forpackningstyp 3 S03
Antal i Forpackning 3 48
Forpackning 3 hojd 30 cm
Forpackning 3 bredd 30 cm
Forpackning 3 djup 40 cm
Forpackning 3 vikt 16,804 kg
Logistikinformation
Ursprungsland IN

Scfénelder

Electric
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'. Environmental Data

Schneider Electric stravar efter att uppna nollstatus till 2050 genom partnerskap for leverantérskedjan, material med lagre paverkan
och cirkularitet via var pagaende “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj for att forlanga produktens livslangd och
atervinningsbarhet.

Férklaring av Environmental Data >

Hur vi bedémer produkthallbarhet >

& Miljopaverkan

Klimatpaverkan under hela livscykeln 21
Miljdupplysning Produktmiljéprofil
Use Better

< Material och férpackning

EU RoHS-direktiv Kompatibel
REACh-férordning REACh-Deklaration
Halogenfri status Product contains halogen above thresholds
PVC-fri Nej
Use Again

U Packa om och aterskapa
Cirkulationsprofil Inget behov av sarskilda atervinningsatgarder
Atertagande Ja

Produkten maste kasseras pa europeiska unionens
WEEE-markning E marknader enligt specifik kallsortering och aldrig
kasseras i hushallssopor.

ectric
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2308002EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=EZ9F39325_ROHS_DECLARATION&p_FileName=EZ9F39325_ROHS_DECLARATION_SE_sv-SE.pdf
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=EZ9F39325_REACH_DECLARATION&p_FileName=EZ9F39325_REACH_DECLARATION_SE_sv-SE.pdf
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Easy9 Pro

O @

Downstream Suitable for resinon-
operational safety resi applications with
through reliable compliance to IEC/EN

isolation 60898-1

Enhanced e Handles diverse
through fast needs wy!h up to 10kA
closing mechanism breaking capacity
Field fittable Auxiliaries Reliable performance
for monitoring and with energy kmiting
remote tnpping class 3
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