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Produktdata

Jordfelsbrytare, Easy9 Pro, 4 P, 25
A, 30 mA, klass A, 400 V AC

E-nummer:
2165386 EZ9R49425

EAN-kod: 3606486822845

Produktfamilj

Easy9 Pro

Typ av produkt eller komponent

Jordfelsbrytare (RCCB)

Enhetens korta benamning

Easy9 Pro RCCB

Anvandningsomrade Distribution
Antal poler 4P
Neutralledares placering Vanster
[In] markstrom 25A

Typ av nat AC
Kanslighet jordfelsstrom 30 mA
Jordfelsskydd med tidsfordrojning Momentan
Jordfelsbrytare klass Typ A
markstrom bryt- och slutkapacitet 500 A
Angiven kortslutningsstrom 10 kA
Teknisk data

Enhets placering i kapslingen Utgaende
Natverksfrekvens 50 Hz

Ue markspanning

415v AC 50 Hz

Jordfelsbrytare
stromutlésningsteknik

Spénningsoberoende

[Ui] isolationsspanning 500V
[Uimp] nominellt motstand mot 4 kV
pulsspanning

Kontaktindikering Ja
Stotstrom 250 A
Manovertyp Vippa
Montagesatt Snéppfaste
Montagefasten DIN-skena

Fasskenor och fordelningsblock
kompabilitet

Topp: pin type
Botten: pin/fork type

9 mm moduler 8
Hojd 85 mm
Bredd 72 mm

Priset ar angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller

aterforsaljare for faktiskt pris.
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Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte anvandas for att avgéra dessa produkters lamplighet eller palitlighet for specifika kundapplikationer.



Djup 79 mm
Produktens vikt 355¢g

Farg Gra (RAL 7035)
Mekanisk livslangd 5000 cykler
Elektrisk livslangd 4000 cykler

Anslutningar - plintar

Miljo

Tunnelplint (ovansida och undersida) 1...35 mm? solid
Tunnelplint (ovansida och undersida) 1...25 mm? flexibel

Standarder

IEC/EN 61008-1
IEC/EN 61008-2-1

Produktcertifieringar CE
IP-kapslingsklass IP20
Fororeningsgrad 2

Omgivningsmiljo

2 dverensstammer med IEC 60068-1

Relativ fuktighet

95 % vid 55 °C

Omgivningstemeperatur vid drift

-5...60 °C

Omgivande lufttemperatur vid
lagring

-40...85°C

Forpackningsinformation

Forpackningstyp 1 PCE
Antal i Férpackning 1 1
Forpackning 1 héjd 8,2cm
Foérpackning 1 bredd 7,5cm
Forpackning 1 djup 9,17cm
Forpackning 1 vikt 355¢g
Forpackningstyp 2 BB1
Antal i Forpackning 2 3
Forpackning 2 hojd 9,17cm
Forpackning 2 bredd 9,7 cm
Forpackning 2 djup 25,3 cm
Forpackning 2 vikt 1,155 kg
Forpackningstyp 3 CAR
Antal i Forpackning 3 27
Forpackning 3 hojd 30 cm
Forpackning 3 bredd 30 cm
Forpackning 3 djup 39cm
Forpackning 3 vikt 11,083 kg
Logistikinformation
Ursprungsland IN

Kontraktsgaranti

Scfénelder

Electric

9 dec. 2025



Garanti (i manader) 18
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'. Environmental Data

Schneider Electric stravar efter att uppna nollstatus till 2050 genom partnerskap for leverantérskedjan, material med lagre paverkan
och cirkularitet via var pagaende “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj for att forlanga produktens livslangd och
atervinningsbarhet.

Férklaring av Environmental Data >

Hur vi bedémer produkthallbarhet >

& Miljopaverkan

Klimatpaverkan under hela livscykeln 8
Miljdupplysning Produktmiljéprofil
Use Better

< Material och férpackning

Forpackning med atervunnen kartong Ja
Forpackning utan plast Ja
EU RoHS-direktiv Overensstammer med undantag
SCIP-nummer F0aa2126-7dd1-47d5-9627-f72181f26494
REACh-férordning REACh-Deklaration
Halogenfri status Product contains halogen above thresholds
PVC-fri Nej

Use Again

© Packa om och aterskapa
Cirkulationsprofil Inget behov av sarskilda atervinningsatgarder
Atertagande Ja

Produkten maste kasseras pa europeiska unionens
WEEE-mérkning A  marknader enligt specifik kallsortering och aldrig
kasseras i hushallssopor.
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=EZ9R49425_ROHS_DECLARATION&p_FileName=EZ9R49425_ROHS_DECLARATION_SE_sv-SE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=EZ9R49425_ROHS_DECLARATION&p_FileName=EZ9R49425_ROHS_DECLARATION_SE_sv-SE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=EZ9R49425_REACH_DECLARATION&p_FileName=EZ9R49425_REACH_DECLARATION_SE_sv-SE.pdf
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

Technical Features

Easy9 Pro

Prevents accidental live
« part comact with finger

proof 1P20 terminals
CB certified with

country-specific marks
and CE declaration

Includes a green strip
* on toggle for positive
contact indication

Biconnect terminal
offers pin and fork *
busbar options

Unique toggle design
enhances grip
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Easy9 Pro

O

Effective electrocution protection
from directindirect contact and
earth leakages

o

Optimal system safety with 10kA
conditional short-circuit current

Enhanced protection at low voltages
through voltage independent current
sensing technology

ccccc
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