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Produktdata

A, 300 mA, klass A, 400 V AC

E-nummer:
2165389 EZ9R89463

EAN-kod: 3606487198017

Jordfelsbrytare, Easy9 Pro, 4 P, 63

produktfamilj

Easy9 Pro

typ av produkt eller komponent

Jordfelsbrytare (RCCB)

enhetens korta namn

Easy9 Pro RCCB

Enhetsapplikation Distribution
antal poler 4P
Neutralledares placering Vanster
[In] markstrom 63 A

typ av nat AC
Kanslighet jordfelsstrom 300 mA
Jordfelsskydd med tidsfordrojning Momentan
Jordfelsbrytare klass Typ A
markstrom bryt- och slutkapacitet 630 A
Angiven kortslutningsstrom 10 kA
Teknisk data

Enhets placering i kapslingen Utgaende
néatverksfrekvens 50 Hz

Ue markspanning

415v AC 50 Hz

Jordfelsbrytare
stromutlésningsteknik

Spénningsoberoende

[Ui] isolationsspanning 500V
[Uimp] nominellt motstand mot 4 kV
pulsspanning

Kontaktindikering Ja
Stotstrom 250 A
Manovertyp Vippa
montagesatt Clip-on
montagefasten DIN-skena

Fasskenor och fordelningsblock
kompabilitet

Topp: pin type
Botten: pin/fork type

9 mm moduler 8
farg Gra (RAL 7035)
mekanisk livslangd 5000 cycles

Priset ar angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller

aterforsaljare for faktiskt pris.
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Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte anvandas for att avgéra dessa produkters lamplighet eller palitlighet for specifika kundapplikationer.



elektrisk livslangd

4000 cycles

Anslutningar - plintar

Miljo

Tunnelplint (topp och botten) 1...35 mm? solid
Tunnelplint (topp och botten) 1...25 mm? flexibel

standarder

IEC/EN 61008-1
IEC/EN 61008-2-1

produktcertifieringar CE
IP-kapslingsklass 1P20
fororeningsgrad 2

Omgivningsmiljo

2 dverensstammer med IEC 60068-1

Relativ fuktighet

95 % vid 55 °C

omgivningstemeperatur vid drift

-5...60 °C

omgivande lufttemperatur for
lagring

-40...85°C

Foérpackningsinformation

Forpackningstyp 1 PCE
Antal i Forpackning 1 1
Forpackning 1 hojd 8,2cm
Forpackning 1 bredd 7,5¢cm
Forpackning 1 djup 9,17 cm
Forpackning 1 vikt 352¢g
Forpackningstyp 2 BB1
Antal i Férpackning 2 3
Forpackning 2 héjd 25,3cm
Forpackning 2 bredd 9,7 cm
Forpackning 2 djup 9,17cm
Forpackning 2 vikt 1,056 kg
Forpackningstyp 3 S03
Antal i Férpackning 3 27
Forpackning 3 hojd 30cm
Forpackning 3 bredd 30 cm
Forpackning 3 djup 40 cm
Forpackning 3 vikt 10,144 kg
Logistikinformation
Ursprungsland IN
Kontraktsgaranti

Garanti (i manader) 18
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'. Environmental Data

Schneider Electric stravar efter att uppna nollstatus till 2050 genom partnerskap for leverantérskedjan, material med lagre paverkan
och cirkularitet via var pagaende “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj for att forlanga produktens livslangd och
atervinningsbarhet.

Férklaring av Environmental Data >

Hur vi bedémer produkthallbarhet >

& Miljopaverkan

Klimatpaverkan under hela livscykeln 9
Miljdupplysning Produktmiljéprofil
Use Better

< Material och férpackning

EU RoHS-direktiv Overensstimmer med undantag
SCIP-nummer F0aa2126-7dd1-47d5-9627-f72181f26494
REACh-férordning REACh-Deklaration
Halogenfri status Product contains halogen above thresholds
PVC-fri Nej

Use Again

© Packa om och aterskapa
Cirkulationsprofil Inget behov av sarskilda atervinningsatgarder
Atertagande Ja

Produkten maste kasseras pa europeiska unionens
WEEE-mérkning A  marknader enligt specifik kallsortering och aldrig
kasseras i hushallssopor.
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