Produktdatablad

Specifikationer

Laddstation, Schneider Charge,
1P+N/3P+N, T2S-uttag, 7,4/11/22

Charge

Schneider |

Produktdata

kW, 16/32 A

E-nummer:

2700829 EVH5A22N2S

EAN-kod: 3606486846162

produktfamilj Schneider Charge
produktnamn Schneider Charge
typ av produkt eller komponent Laddstation
stolpbeskrivning 1P+ N

3P+N
montagesatt Vaggmonterad
Max power 7,4 kW 32 A

11 kW 16 A

22 kW 32 A
Number of charge point 1

Connection to the vehicle

Teknisk data

Uttag T2 med petskydd framre yta

rated supply voltage

230...240 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
400 V AC 50...60 Hz +/- 10 %

jordningssystem

IT 230
T
TN-S

Antal ingangar

ingangstyp

Torr kontakt fér dynamisk energihantering

lokal indikering

1 LEDr&d, grén och bla , funktion: statusindikering

skyddstyp Jordfelsskydd

hojd 352 mm

bredd 244 mm

djup 117 mm

produktens vikt 3,2kg

farg Vit/grén

standarder EN 61851
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
IEC 62955

typ av kommunikationsnéatverk Wi-Fi
Tradlos
Ethernet

kommunikations protokoll

Priset ar angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller

aterforsaljare for faktiskt pris.
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OCPP 1.6, fér anslutning till Schneider Electric Wiser-appen

Sclénelder

Electric

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte anvandas for att avgéra dessa produkters lamplighet eller palitlighet for specifika kundapplikationer.



Miljo

IP-kapslingsklass

IP55 6verensstammer med EN/IEC 60529

IK-skyddsgrad IK10
omagivningstemperatur vid drift -30...45°C
omgivande lufttemperatur for -40...85°C
lagring

relativ fuktighet 5..95%
hojd éver havet 0...2000 m

Forpackningsinformation

Forpackningstyp 1 PCE

Antal i Forpackning 1 1
Forpackning 1 héjd 22,500 cm
Férpackning 1 bredd 29,000 cm
Forpackning 1 djup 39,500 cm
Forpackning 1 vikt 4,763 kg
Forpackningstyp 2 P12

Antal i Forpackning 2 32
Forpackning 2 hojd 104,000 cm
Forpackning 2 bredd 80,000 cm
Forpackning 2 djup 120,000 cm
Forpackning 2 vikt 166,416 kg

Scfén

eider

Electric
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'. Environmental Data

Schneider Electric stravar efter att uppna nollstatus till 2050 genom partnerskap for leverantérskedjan, material med lagre paverkan

och cirkularitet via var pagaende “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj for att forlanga produktens livslangd och

atervinningsbarhet.

Férklaring av Environmental Data >

Hur vi bedémer produkthallbarhet >

& Miljopaverkan
Klimatpaverkan under hela livscykeln

PEP (Product Environmental Profile)

Use Better

582

Produktmiljéprofil

< Material och férpackning
Forpackning med atervunnen kartong
Forpackning utan plast
EU RoHS-direktiv

SCIP-nummer

Use Again

Nej

Nej

Overensstammer med undantag

Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb

U Packa om och aterskapa
Cirkulationsprofil

Atertagande

WEEE Label
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Information om livslangdsslut

Nej

Produkten maste kasseras pa europeiska unionens
E marknader enligt specifik kallsortering och aldrig
kasseras i hushallssopor.

ectric

LifelsOn | Schneider
ZE
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2310034_V1
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2310034_V1
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=EVH5A22N2S_ROHS_DECLARATION&p_FileName=EVH5A22N2S_ROHS_DECLARATION_SE_sv-SE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=EVH5A22N2S_ROHS_DECLARATION&p_FileName=EVH5A22N2S_ROHS_DECLARATION_SE_sv-SE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2310034_V1
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2310034_V1
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

Technical Features
Schneider Charge

Built in RCO-DD to
o disconnect power when the
& 6mA DC earth leakage limit
Captive screws to is exceed e
avoid losing screws

4

, Fast connector for a faster
and durable power cabling

* Metal mounting backplate
for an efficient and robust
installabon

Wall spacer for »
instaliatbions on
uneven surfaces

Easy Installation with bottom,
10p and bLack wining acCcoss
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©
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Schneider Charge

Conformity with IEC,
CE certfications

OCPP communication d, dust and
standard

proofing
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Image of product / Alternate images

Alternative
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